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Afhechtknop
Steekkeuzeknop
Steeklengteknop
Spoglwindrem
Spoelwindas
Borgschijf (groot)
Bovendeksel
Instruktie panee
Voetdrukregeling
Draadspanning
Kopdeksel
Draadaantrekveer
Draadafsnijder
Lampja
Steekplast
Schuifplaat
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Draadhefboom
Handgraep
Handwiel
Koppelknop
Korrigeerschijl
Aaniuil schakelaar
Stekkerhuis
Stofdrukker
Maaldhouderschroet
Maaivoet

Vrije arm
Transporiaur verzinker

Levier a fil

Manche de transport

Roue de balancement
Bouron de valant

Cadran de balance d alimentation
Commutateur @ pouvair

La douille de la machine
Pressoir delévation de pied
Vis du serrage de 'aiguille
Pied-de-bhiche

Bray libre

Levier d abaissement



Garen opzetten

Enfilage de la Bobine de Fil
Horizontale garenpen

Pivot Horizontal

-

Brede klos Bobine Ordinaire

Til de garenpen iets omhoog, Steek de klos zo op de pen dat hij rechisom
afloopt, zie voorbeeld.
Druk de borgschijf tegen de klos en breng de garenpen weer omlaag.

* Smalle kosjes borgen met de kleine borgschijf en brede kiosjes met de
grote schijf.

Reserve garenpen
Pivor Addirionnel
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Verwijderen van de spoel
Enlever la Bobine
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Indien met een dubbele draad ge-
stikt moet worden kan de reserve
garenpen worden opgezet. Druk de
pen in het daarvoor bestemde gat.
Schuif eerst het viltje en daarna het
garen op de pen.

Schuif het transparente plaatje bo-
ven de spoel van de machine.

Til de spoel uit de grijper.

Levez le rouleau. Placez la bobine de fil sur le manche avec le fil sortant du
rouleau comme montré.  Attachez le manche large du rouleau le pressant
fermement contre le rouleau de fil.

Le manche étroit du rouleau est utilisé avee des bobines d fil étroites ou petlites.
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La cheville de rouleau additionnelle est
utilisée pour enfiler des bobines en
surplus sans désenfiler la machine.
Pour utiliser, insérez la cheville de
rouleau additionnelle dans le trow,
Placez le feutre er le rouleau sur la
cheville.

Poussez délicatement vers le bas la
plaque glissante et tirez sur la table
dextension,

Relevez la bobine.



Spoelwinden
Enfiler le Dévidoir

Trek de koppelknop in het handwiel naar rechts om het naaimechanisme uit te
schakelen.

De draad vanaf de kios (1) met beide handen door geleider (2) drukken, zie
schets. Dan de draad om spoelvoorspanning (3) leggen. Steek nu de draad
van binnen naar buiten door een gaatje van de spoel @ .Druk de spoelop
de spoelwinder en druk deze naar rechts tegen de spoelgeleider.

Draadbegin boven de spoel vasthouden, het voetpedaal indrukken en de
spoel opwinden. Na enige omwentelingen de begindraad dicht bij de spoel
afknippen. Is de spoel vol dan blijft ze staan,

Mu de volle spoel naar links drukken, van de as nemen en de draad doorknip-
pen.

* Naalmechanisme weaer inschakelen door de koppelknop in het handwiel
naar links te drukken.

Tirez le bouron de volani pour arréter le mouvement de Vaiguille. Tirez le fil de
la bobine @ . Tenir le fil du haut avec vos deux mains tel gue montré figure
@ et presser le fil pour qu'il passe en dessous du crochet. Guidez le fil vers le
guide fil @ et le tourner autour du guide. Insérez le fil dans le rou de la
bobine (&) de I'intérieur d l'extérieur. Placez la bobine sur le pivot du bobineur
ef vous poussez vers la droite,

Avee le bout du fil teny dans vetre main, pressez le controle du pied.

Arrétez la machine quand elle aura fait quelques tours, et coupez le fil libre prés
du trou de la bobine, Pressez le controde du pied une seconde fois. Quand la
bobine esr complétement enroulée, elle va s arréter automatiquement.

Retournez le dévidoir @ bobine d sa position ovigingle en bougeant le fuseau vers
la gauche, et coupez le fil,

Poussez le bouton de volant pour rétablir le mouvement de Uaiguille,

* g machine ne powrra pas coudre tant que le bouton est poussé.
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Spoel inleggen
[nsérer la Bobine

L

De volle spoel in de spoelhouder leg-
gen,

De draad van de spoel moet linksom
aflopen.

Placez la bobine sur le manche d
bobine avec le fil courant comme les

aiguilles d'une monire,
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Leidt de draad door inkeping A aan
de voorkant van de spoelhouder. Nu
de draad linksom tussen de span-
ning leggen.

Laat de draad 15 cm uitsteken en
schuif het transparante afdekplaatje
weer op de machine.

Trek dan de draad zachtjes aan tot
inkeping B.

Guidez le fil dans la coche A surle

devant du manche @ bobing.

Tirez le fil vers Iz gauche, le levant

entre les lames de tension.

Continuez de tirer lentement sur le
fil jusqu'a ce que le fil glisse dans la
coche B .

Tirez environ 15 ¢m (6") de fil el
replacez la plaque glissante.



Inrijgen Machine
Enfilage de la Machine
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Breng de naald in de hoogste

stand.

(1) Druk de draad door de ge-
leider.

te,

(2) Trek de draad via deze ge-
leider naar beneden tussen
de spanning.

(3) Dan de draad verder naar
beneden om de aantrek-
veer naar boven leggen.

(@) De draad van links naar
rechts in de draadhevel
trekken,

(5)(8) Dan weer naar bene-
den door de overige ge-
leiders.

(7) Leg de draad in het lin-
kerhaakje wvan het
naaldslot.

De draad van voor naar
achter door hetoog van
de naald steken.

(1) Passez le fil d travers le
dessus du couvert de guide.

(2) Passez le fil autour du guide-
Sfil et en bas de la tension.

(3) Puis en bas autour du
manche d ressort.

@ Passez fermement le fil de fa
gauche 4 lg droite au-dessus
du levier & ressort et en bas
dans U'oeil du levier.

Ensuite en bas a travers

les puides a fil intérieur,

(3) Glissez le fil en arriére de
le barre de Uafpuille du
guide a fil sur la gauche,

nfilez wiguille
Enfi { wiguifl
devant a [arriére.

par
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Knoopsgaten
Couture des Boutonniéres

( Inatellen van de machine
Réglage de la Machine

L. r
Probeer het knoopsgat altijd eerst uit op een
restje stof. Het is raadzaam om er viiezeline tus-
sen: of dubbelgevouwen vioeipapier onder te
leggen.

Lengte en afstand merken op het werkstuk.
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De steekkeuzeknop op “ || "
draaien. Het werkstuk onder de
voet leggen en het eerste rijtje
stikken.

Stop de machine als de lengte is
beraikt,
Breng de naald boven de stof,

De keuzeknop op © E| " draaien,
5 steken trensen en de naald
weer boven de stol zetten,

Faites un échantiflon de la boutonniére sur un
morceau de tissu.  Placez fe bouton sur
Véchantillon et marguez le haut ei le bas pour
déterminer la longueur de la boutonniére.
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Metmre e cadran du choix des
motifs sur ' ” . Glissez les
deux fils 4 pauche. Baissez
Paiguiile dans le vétement oi la
botonnidre dodt commencer et
baissez le pied de boutonniére,

Cousez le long du coté gauche
grrétant 4 la margque du bas.
Relevez Daiguille.

Placer le cadran du choix des
motifs sur “ [ " et coudre cing
points de foufilage,

Relevez Dalguille.



Draai de keuzeknop op* | " en stik het rech-
terrijtje achteruit. Stop de machine aan het be-
ginpunt en breng de naald boven de stof.

De keuzeknop op * [] " draaien en 5 trens-
steekjes maken. De steeklengte op O zetten en
het knoopsgat afhechten met enkele rechte
steken. Hiervoor ook de keuzeknop op rechte
steek draaien.

Verwijder het werkstuk van de machine en knip
de draden door.

Een kopspeld dwars voor de trens steken. Dan
het knoopsgat voorzichtig opensnijden met het
tornmesje.

Placer le cadran du choix des motifs sur ** [|
et coudre le edté droit de la boutonniére, Arrétez

la machine quand vous étes directement opposé

au premier point du coté gauche.  Relevez
lniguille. '

Placer le cadran du choix des morifs sur ** []
et faire environ cing points de faufilage et relevez
Vaiguille.

Réglez le cadran de longueur du point 4 “0",
et mettre le cadvan du choix des motifs sur les
points droits et coudre quelques points de
blocage.

Enlevez le tissu de la machine et coupez les fils.
Insérez une épingle dans une bride d'arrét puis

coupez l'ouverture avec un outil tranchant. Pre-
nez soin de ne pas couper les points.
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