
l DÍaadgeleideÍ
2. Draadhefboom
3. Krop voor persvoetdÍuk
4. Wieltje vooÍ draadspan ng
5. Deksel
6. Draadseleider
7. DraadaartÍekvceÍ
8. Draadg€leider
9. NaaldstaÍg

10. Penvoetschroef
11. Naaivoet
12. Vri.ie aÍm
13. Spoelhuls
la. Crijper (spo€l)

15. CÍijperdeksel
16. Grondplaat
17. Naaldklemschroef
18. Persvoetstang
19. Naald
20. TranspoÍeur
2l- Steekplaat
22. Greep om de lamp onilaag le

trekken
23. Lampbeschermkap
24. SchakelaaÍ
25. \4iegwiel
26. Stekenschaal
27. Afstelpuntetr

28. Knop voor achteruitnaaien
29. Steekletrgteknop
30. Steekkeuzeknop
31. Afstelpunt
32. Steekbreedteknop
33. Rienbeschermer
34. Knop voor verzinken van

de transporteur
35. Draadgeleider voor spoelen
36. Gat voor grendel van de

aanschuiftafel
37. Spoelas
38. Vertragingsknop



vert.agingsmechanisme
ingeschakeld

NoÍmale positre

t

Vertragingsmechanisme
Het veímgingsmechadsme is éétr van de vele tech_
nische bijzonderheden van uw machine. Watrne€r
u het wieltje op de spo€lstift uittrekt, naait de ma-
chine 5 ! zo lan8.zaam. Deze geringe snelheid komt
zeer t€ pas als u langzaam, steek voor steek, will
naaie& b.v. bij het maken van de onzichtbaÍe zoom.

Yrije arm
over de vrije arm kunt u b.v. bro€ksPi.ipen €tr
mouvretr sctuiven om d€ze gemakkeÍjker te kun-
neD oaaieo, stoppen etr vêÍslellen. De vrije arm is
ook erg praktisch vooÍ het vastnaaietr van kmgen
en manchetten, en voor het naaien van babykl€er-
rjes. De rÍije arm maakt het ook mog€lijk om sok-
ken en kousen op de machfue te stoppen.

G€ÍÍiia3
HaÍtdèl9slÍd 14
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Het inrijgen Yan de hYendraad
Lêt erop dat het naaivoetje gelichÍ is. Droi het

vliegwiel naar u toe, totdat de naald in de hoogste

stand staat. Ze! de garenklos op de linker garenpen

etr rijg de machine als volgt in.
Rijg de draad door draadgeleideÍ I op de bovenaÍm'

VeÍvolgens trekt u de draad naaÍ ondeÍen en om

dÍaadseleider 2. Nu rijgt u verdeÍ, waarbij u de

ilraaal van Iinks itr het gleufie van draadhefboom 3

tÍekt. Vervolgens moet de draad dooÍ de spiÍaal_

voÍmige geleider 4 geleid worder

Men moel er vooral voor zorgen, dat de draad wer_

kelijk achteÍ de zwarte dÉadgeleideÍ 5 onder de

naaldklem ligt. De draad vordt van voretr naar ach-

teÍen in de mald gestoken. Dank zii de contraste_

rende witte kleur achter het oog van de naald,

wordt het insteken van de draad in de naald 6 verge-

maktelijkt.



Het ophalen van de onderdraarl
Houd de ingeregen boveÍrdraad slap en draai het
viiegwiel naar u toe tot de ftald éénmaal naar be-
neden en weer naaÍ boven is gegaan. Als de traald in
de hoogste stand staat, trekt u voorzichtig aan de bG
vendraad en krijgt dan een lus van de ondeÍdraad,
die u gemak*elijk kunt pakken. Niet te hard aan
de bovendraad iÍekken, daar dan de naald veÍboaen

De d.aaden worden ongeveer 15 cm naar achleren
getrokken. Zijn de dÍadetr te kort, datr kan ner
gebeuren, dat de draad uit het oog van de naald
getrokken wordt als u begitrt te naaier

Garenmesje
Aan de achterkant vatr de persvoeistang bevindi
zich eed schuine insniiding- Als u de draad daar-
langs trekt, wordt het garen gemakkelijk afgesne-
den.



De spanning van de bovenilraad
H€t wieltje waarmee de spanning geregeld woÍdt, is
genummcrd van 0 10 en voorzien van een aan-
slag. Voor eeÍ norrnate spanning moet het wieltje
op hel rode teken worden ing€sleld. Uw machine
is met het bijgeleverde garen ingenaaid met de nor-
male draadspanr ng (rood ÍncÍk). Indi€n u een an-
der soort gar€n gebruikl, kan een kl€in€ veÍànde-
ring van de 3panning nodig zijn.

Hct draadspanningswieltje heeft nog een speciaal
merkteken voor d€ draadspanning
knoopsgaten naaien moet. Dezelfde spanÍ Dg is ook
geschikt voor dicht opéén genaaide sieríeken, mo-

De spanning van de onderdraail
Het is meestal voldoende de spanning van de boven-
draad te verstellen. Alleetr in geval van uitzonderitrg
moet de spanning vatr dc onderdraad verandeÍd

Dit gebeurt met een schÍoefje dat zich op de spoel-
huls bevindt. CebÍuik de kleine schroevedmaier uit
de apparateÍrdoos. Draai hierme€ de grootste sch.oef
hoog\teDs I /10 dag naar l ints wantreer de spanning
te vast, eÍr naar rechts wanneer de spanning te
los is.

l4



Knoopsgaten
Om knoopsgaten te kunnen naaien, moet het

knoopsgatenvo€tje (41 11 650) aangebmcht worden.

Dit ligt in de apparar€ndoos en woÍdt net zo aange-

bÍacht als d€ gewone ftaivoet. Het knoopsgaien-
voetje is van merktckcns voorzicn om knoopsgalen
van g€lijke lengte te kunnen maken. Door de draad-

spanningsrcgelaar op h€t knoopsgatsymbool te zel_

ten, wordl de spanning losseÍ.
Hoe dunner het garcn, des te mooier cn gelijkma-

tiger wordt het knoopsgat.

Het knoopsgat op de stof aflekenen Naai altijd e€rst
e€n proef-knoopsgat voor de juiste steekinstelhg
L€t eÍop dat de naald in de hoogste stand staat. Zet

de steeLkeuzeknop er de steeklengteknop op het

knoopsgalsymbool.

De steekbÍeedteknop wordt op 0 geÍeld, uitgetrok-

ken cn naar rechts oP I gedraaid.
De íof $ordt onder het naaivoetje gelegd, waarbij

cr Íekening mee gehouden moe! worJen. dal de

ma€hine het eeÍste dccl van het knoopsgat achterui!

naait. Hct maker van knoopsgaten rvordt op de vol-

gende paglna Íap voor stap gevolgd

Boven- Ond€r-
kant kanÍ

e
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We beginnen met naaien op 1. De machine naaii de
eerste stekenrij achteruit. Wanneer de steken niet
dicht g€noeg tegen elkaar ligg€n, kan de steeklengte
iets korter gezet rÀorden. De machine Íoppen als de
gewenste lengte bcÍeikt is. Als de naald uit de stof
is, de knop op 2 draaien.

Nu *ordt de trens gemaakt. Er worden 3-4 steken

scnàaid, ter$ijlu de stof t€gelijkertijd tesenloudt of
de traffportcur laat verzinkeL De machitre stoppen
met de naald in de hoogste stand cn de krop op 3
draaien.

Nu wordl de 2e íekeffij genaaid, tot u dezelfde
lengte bereikt hebt als de eerste rij. De machine
weeÍ stilzetten m€t de naald in de hoogte etr de knop
op 4 draaien.

Op 4 maakt de machine de 2€ tÍens. Zoals bij de
le trens, *orden 3 4 steken gemaakt, saarbij de
stof uordt t€gengehouden of de tÍansporteur woÍdi
verzonkcn. Nu woÍdt de steekbreedteknop op 0 ge,
draaid, tcnijl de naald in de hoogste siand staàt, en
de draden }orden door enkele steken te naaien af-
gehecht. Ook hierbij $;ordt de stof iets tegengehou-
den of de transporteur verzonken.
Bent u klaar met knoopsgaten maken, dan drukt u
de knop op 0 weer in, *?arna deze weer gewoon als
steekbreedtereg€laar dient.
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