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Hollandsch.

AFF 31

Gebruiksaanwijzing

voor de PFAFF kiasse 31 naaimachine
met centraalschuitje.

Men lette nauwkeu:
garenwinder en verg
aanwijzingen op blz. :

op de inrij;
aarmede ¢

s van den bovendraad en van den
celdingen No. 2 tot 6 alsmede de

Afb. 1. De olieplantsen van het binnemwerk der machine

PFAFF-magazijnen

Herkenningstee

Uit~ en inschakelen van het b vliegwiel.

De machines worden met uitgeschakeld vliegwiel verzonden. ‘Teneinde
het vliegwiel in te schakelen, houdt men dit met de linkerhand vast en draait

met de rechterhand de gekartelde groote uitschakelschroef goed vast {

V6o6r het in gebrulk nemen der machifie te!iizen Het uitschakelen van het wiel geschiedt door losdraaien van deze schroef Q

S e =
De huls met het volle spoelklosje wordt dan, terwijl de naaldstang in de
lhoogte staat, met geopend klepje op de stift van hets chuitje gestoken en

naaimachinehandel

GERRNTS Afo. 4. Spoclhuls met ingezet spoclklosie. AMb. 5. Spoclklosie.
Handelsstraat 14 " :
9501 ET Stadskanaal het klepje A losgelaten. Door een druk met den duim kan men de spoelhuls
tel. 0599-612419 hooren vastknippen terwijl lip € zich in de
i ij inkeping D van de sp legt. Het

info@gerrijts nl
wiwy naaimachinehandel.com
WwWw.paspop.com

vastknippen van de huls en het in elkander

grijpen van € en D is beslist noodzakelijk,
__daar anders zoowel het schuitje als de

spoethuls_besehadigd worder.

Het inrijgen van den bovendraad

is op afbeelding 6 weergegeven en geschiedt
op de volgende wijze*

Van de garenkios 1 leidt men den draad
eerst in de gespleten opening 2, vervolgens
tusschen de beide spanningsschijven 3, van
hieruit over de draadaftrekstift 4, dan in
de draadaantrekveer 5, van hieruit in den
draadhefboom 6, vervolgens in het kopplaat- *
draadhaakje 7 en in het naaldstanghaakje 8,
ten slotte door het naaldgat 9, waarna de
draad ter rechterzijde van den naald onge-
veer 7 cM. moet worden doorgetrokken.

Het ophalen van den onderdraad
en het begin van het naaien.

Men houdt het einde van den boven-
draad vast en laat de naald eenmaal op en
neder gaan. De onderdraad komt dan in
den vorm van een lus uit het naaldplaatgat
(afb. 7) en moet geheel naar boven gehaald

Afb, 6. llet iurijgen van den bovendraad.

i { vix T
Afb. 1. De olieplaatsen van het binnenwerk der machine.
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~ Aanwijzingen
engen van de borduurplaat.

.éplaatst de borduurplaat met de achterste lip
legt de horduurplaat z66 op de stikplaat,
ant g—g van de stikplaat komen te liggen.
stevig dicht waarbij men er op dient te
nder de schuifplaat komen te liggen.

oppen, is het
te gebruiken.

: naaigaren
ven- als

Dit boekje was zeer oud en gescheurd, daarom is er veel gesneden en geplakt om het zo netjes
mogelijk te houden. We vragen u hiervoor uw begrip.



