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inri jgen van de machine
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. Zel óe persvoet omhoog om de spannings-
schijven uitter te schakelen en lèt êrop dat
naald en draadaantrekheÍboom in de hoog-
ste stand staan.

. Leg het kloshoudervilt je van de accessoires
op de kloshouder en de garenklos op de
ga.enkloshouder over het vilt je, met de
draadgleuf A boven.

. Houd de rechterhand op de garenklos om
deze vast te houden terwii l de machine
wordt ingêregên.

. Trek de draad door de bovenste draadge-
leider 1.

. Leid de drad door Dunt 2.

. Rijg de bovendfaadspanning 3 in. SchuiÍ de
draad over het metalèn plaatjè in de span-
ningsschijven. Leid de dÍaad ondêr de bo'
vendraadspanning en door hêt spannings-
draadlusje, door de draad stêvig omhoog
te lrekken.

. TÍek de draad naar rechts achter punt 2 en
leid de draad naar boven naar de draadaan-
trekhetboom.

. Leid de draad door de punten 4 tot 6, zoals
afgebeeld.

. Rijg de naald van voren naar achteren in
en trek ongeveer 10 cm draad door het
oog van de naald,
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INSTELLEN VAN DE STEEKLENGTE

De steeklengteregelaar regel t  de lengte van
de steken. De ci j Íers rondom de rand van
de regelaar geven de steeklengte in mm's aan;
hoe lager het cii let, des te korter de steek.
Korte steken zi jn in t  a lgemeen ' t  beste voor
l ichtgewicht stof Íen;  lange steken voor zwaar-
deÍe stof íen.  De ruimle van 0 lot  1 wordt  ge-
bruikt  voor hel  instel len van zigzag cordonsl ik-
sel  (z ie biz.  23).

Instelleh van de regelaaÍ

. Draai de regelaar zó, dat de gewenste steek-
lengte onder het symbool V staat.

. Verkorlen van de steeklengte: draai de re-
gelaar met de klok mee naar een lager
ci j ler .

., Verlengen van de steeklengle: draai de re-
gelaar tegen de klok in naar een hoger
c i j Íe r .

ST E E K LENGTETA B E L

Het k iezen van de ju iste steeklengte is van het grootste belang. De ju iste keuze zal  het  verschi l
u i tmaken in de duurzaamheid en het ui ter l i jk  van uw nieuwe kledingstuk.
De onderstaande tabel  is  een prakt ische gids bi j  de keuze van de steeklengte.  Raadpleeg deze
voordat u aan een naaiwerk begint .
Denk eraan een prceílapje te maken vàn de slol die u gaat gebtuiken.
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een naad naaien

.  Naa dsland

Steekbreedte:  i : l l t  Í  É =

Sleekengte:  in overeenstemming me1 de stoí

Gewone steekplaal

Gêwone persvoet

1. Zet de persvoet omhoog. Trek de draad on-
der de persvoet naar achteren, laat  mlnstens
10 cm draad hangen.

2.  Zel  de naald ongeveer 1 / ,  cm vanaÍ de
stoÍkant in de stoÍ. Zet dan de persvoet
omlaag en st ik achterui t  tot  aan de kant
van de stof ,  ter  versteviging. Zie voor mecr
in l ichtrngen over achterui t  st ikken blz.  16.
St ik voorui t  tot  het  e ind van de naad en stop
de machine voor het eind van de st ik l i jn.
(Naai  n iet  over de stoÍkant heen.)

3.  Zel  de naald omhoog
naar u loe te draaten.
achterui t  st ikken in en
rui t  om het eind van de

door het handwiel
Druk de knop voor
naai  ' l r l ,  cm achte-
naad te versterken.
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4. Zel  de naal4 omhoog door het handwiel
naat u toe te draaien, zet de persvoet orn-
hoog en haal  de stof  weg door deze naar
achteren en naar l inks te t rekken, sni i  Ce
draden aÍ  aan de draadaÍsni ider aan de
achterkant van de persvoetstang.

RECHT HOUOEN VAN DE NAAD

Gebruik een van de genummerde r icht l i inen
op de steekplaat om de naad recht te houdeq.
De atmet ingen, die z i j  aangéven, z i jn in de
tekening aÍgebeeld.

WAARSCHUWING: wegens de op en neer
gaande beweging van de naald moet u voor-
zichtig wetken en goed naar het naaiopper-



Te lvêlnlg gp|rnlng

Gg€de gp.nnlng

Te Yêêl lpannlng

INSTELLEN VAN BOVENDRAAD-
SPANNING

Zigzag stiksel heeft minder bovendraadspan-
njng nodig dan recht st iksel .

Neem een proef met een lapje van de stoÍ cn
het garen, dat u van plan bent te gêbruiken,
zodat u de spanning goed kunt instel len.  De
steken moeten plat tegen de stol l iggen zon-
der dat de stof trekt.

Als de steken niet plat ziin en de stoÍ trekt'
verminder dan de bovend raadspan n ing dooÍ
de regelknop naar een lager cijfer te draaien

INSTELLEN VAN STEEKLENGTE

Elk van de steeklengte instell ingen van I tot 4
zullen een open zigzag steek maken.
Hoe hoger het ciiÍer, des te meer open, ot
verder ui t  e lkaar,  de steken zul len z i in.  De
ruimte tussen 0 en 1 op de knop wordt ge-
bruikt voor het instellen van zigzag cordon-
stiksel, een serie dicht tegen elkaar geplaat-
ste gewone zigzag steken, die een glad, sati jn-
achtig oppervlak vormt.
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Íoepassíngen

APPLICATIEWERK
Applicatiewerk verhoogt het cachet van kleding en huishoudlinnen. U kunt uw eigen ont-
weip maken, een eenvóudige tekening uit een kleurboek overtrekken oÍ een motieÍ gebruiken,
dat uit een bedrukte stoÍ ls geknipt.-StoÍÍen van dezelfde oÍ andere weeÍsels kunnen ook
goed worden gecombineerd.
Íoor applicatiewerk wordt een dicht tegen elkaar geplaatste zigzagsteek gebruikt. De steek-
breedte kan worden gevarieerd in overeenstemming met het weefsel en de slructuur van de
stoÍ, maar neem de steek nooit te breed.
Maak een proeÍlapje om vast te stellen welke van de volgende methoden voor uw stoÍ en
ontwerD het beste is.

.  SteekgÍoepÍegelaar. =

. Naatdstand: I  , f  ;  . t

.  Slêekbreedte: in overeenstemming met de stoí

. Sieeklengle: tussen 0 en 1.

. Gewone steekplaal

. Speciale persvoet

Voorbereiding

. Rijg het applicatie-ontwerp op de stoÍ en
naai met een korte rechte steek langs de
omtrek van het ontwerp.

. Haal het ri jgsel uit en pers.

Methode 1 - Bilknippen na hel naaien

. Stel de machine in zoals de code aangeeÍt.

. Naai langs de hele omtrek van het ontwerp
met een applicatiestiksel.

. Knip met een borduurschaartje de stoÍ aan
de buitenkanten van het stiksel af.

Methode 2 - Naaien na bilknippen

. Knip de stof dicht langs het stiksel langs
de omtrek van het ontwero af,

. Stel de machine in zoals de code aangeeft.

. Naai Iangs het onlwerp met applicatiestiksel
Oit geeft een gladde, glanzende aÍwerking
zonder dat er hoeÍt te worden bijgêknipt.

oihodê I
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STEEKPATROON TABEL

De onderstaande tabel zal u helpen om het juiste patroon voor uw stof en naaiwerk te kiezen.
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Voor applicaties en patchwork.

Te gebruiken als siersleek.

i illt.-{.-{.=: voor brede zomen en smokwerk.

Hiermee kunt u veÍstellen, aan elkaar
z€ttên en versterken zonder dikte.
ldeaal voor trenzen.

Gowoon omgeboorde naden die
rskken - afwêrken van bandjes in
taille en hals en van naden in geb,r€i-
de stoffen, shorts en zwemkleding -
aanzetlen van stretch kant en
elastiek.

Voor het atwerke. van dunne stof-
fen.
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AlÍabetische Inhoud

Aansluiten van de machine

Blz.

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Accesoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Accessoires, kiezen en veMisselen ............ 4, 5
Achterui t  st ikken . . . . . . . . . . . .  17
Appl icat iewerk . . . . . . . . . . . . . . .  24
Bl indsteek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Cordonst iksel  . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
DÍuk instel len . . . . .  15,22,29

Ritssluiting inzetten 19

Elastische stretchsteek
Frontplaal

Koordje
Rechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

Onderhoud van uw machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,37
Persvoeten .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,4

SchuiÍplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37
Spoelhufs . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . .  '12
Spoel l je . . . . . . . . . . . . . . .  3,  11,  12'  14

Inr i jgen . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Opwinden . . . . . . .  . . .  .  11
Spoeldraad omhoogtrekken ... .. .. ... 14

Steekbreedteregelaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,21,27
steeklengte .. 16,22,23,24
Steeklenóte-keuzetabel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Steekplaát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,4

Gewone . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . .  .  . .  . . . . . .  . .  3
"Klik" transporteurdekplaat .... 3,5, 19' 34
Verwisselen . . . . . . . .  5

Steeksoort tabel  .  . . . . . . . -  27
Stof, garen en naald tabel ........... .. .... .. .. 8' 9
Stoldiktentabel ... .. .. 6' 7
Stoppen . . . . . . . . . , . . . . .  . . . . . .  .  19
Stretchstofen, steken instellen
StÍoom en lichtschakelaar ......... .. . . .. .. 10
Voornaamste onderdelen . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . .  2
Vr i je arm . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  35
wérken met de machine . . . . . . . .  . .  . . .  . .  . .  . . .  10
Zigzagnaadalwerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Ziazag stikken ........... .. 21

GerÍiits
Handelsst'aat 14

950í ET StaGkanaal
rd.05996124í9

rvr/Ylrí.íraainact*rehdÉel.oom
eÍr tvww.paspop.com

In@genijE.nl

40

FORM 2004 (6S4) OL


