De Naaimachine

[ ONDERDELEN VAN DE NAAIMACHINE

: %lligm

21. Draadgeleider en spoelwinderschijf 25. Koppelschroef
. 22, Klos pen 26. Contactbus met drie pennen
23. Spoelwinder 27. Persvoethefboom
24. Handwiel 28. Lampschakelaar
KOFFERDEKSEL J
HET VERWIJDEREN VAN DE DEKSEL
VAN DE NAAIMACHINE
1. Maak de drukkers aan de wvoor- en
achterkant van de deksel los.
1. Steeklengteschijf A4S Ferungadiknop 2. Til de deksel voorzichtig omhoog.
2. Naaldstandkeuzeknop 12. Draadsnijder
3. Draaghandle 18 Pl HET TERUGZETTEN VAN DE DEKSEL
4. Zigzagbreedteschijf 14, Persvoet (zigzag)
5. Draadhefboom 15. Naaldplaat (zigzag) & LantCo peciteiuee ;
B. Naaldplaat 16. Grijper 2. Duw de klospen plat tegen de machine
7. Bovenspanningsknop 17. Speolhuis gl i
8. Persvoetdrukhandle 18, Transporteur 3. Zet het voetpedaal op de machine.
9. Verwisselbare tafel 19. Naald 4. Laat de deksel voorzichtig zakken.
10. Patroonkeuzeschijf 20. Naaldklemschroef 5. Maak de deksel vast.

























